HALLER DATENBLATT

HANDTUCHHALTER

HALLER HANDTUCHHALTER

Zubehor fiir die Infrarotheizung

Unsere Handtuchhalter sind aus Edelstahl und in zwei Ausfithrungen ver-
fligbar — gerade und gebogen. Sie sind erhdltlich fiir unsere Elegance BIO,
BlackBoard, Thera P8 Infrarotheizungen, Reflex Spiegelheizung und unsere
Exklusiv Glasheizung.

Der Handtuchhalter eignet sich ideal fiirs Bad, dadurch wird das aufgehangte
Handtuch angenehm warm. Aber auch fiir Biros und Arbeitszimmer als Ab-
standshalter, damit die Infrarotheizung geschuitzt ist, wird er gerne eingesetzt.
Erhaltlich fiir

» HALLER Elegance BIO 500, 710 und 1.000 Watt

» HALLER Reflex (Spiegelheizung) 650 und 950 Watt

» HALLER Exklusiv (Glasheizung) 650 und 950 Watt

Handtuchhalter gerade Handtuchhalter gebogen

Hinweis:
Nur Handtlicher auf den Handtuchhalter héngen, keine Kleidungsstiicke.
Das Handtuch darf die Heizung nicht beriihren.
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MONTAGE DER HANDTUCHHALTER

1.

2. Drehen Sie auf der Riickseite der Heizung an der gewiinschten Aufhdngeposition im oberen oder unteren Drittel der Heizung
den Aufhéngebolzen sowie die beiden links und rechts davon befindlichen zwei Hutmuttern (M5) heraus und legen sie beiseite.

3. Entfernen Sie dabei auch die drei hier befindlichen Unterlegscheiben; diese werden nicht mehr benétigt.

4. Fiihren Sie den Handtuchhalter vorsichtig von oben (iber die Heizung. Legen Sie den hinteren Bligel so an die Riickseite der
Heizung, dass die drei Bohrungen des Handtuchhalters auf Hohe der drei Gewindebohrungen von Aufhéngebolzen und
Hutmuttern anliegen.

5. Befestigen Sie nun den hinteren Biigel mit Hilfe des Aufhdngebolzens und der beiden Hutmuttern, die Sie in das Gewinde an
ihrem urspriinglichen Platz eindrehen. Ziehen Sie die beiden Hutmuttern ggf. mit einem Gabelschliissel/Maulschliissel (8 mm) an.
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Ldsen Sie ggf. vorsichtig die aufgeklebte Schutzfolie vom Handtuchhalter.
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